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Baschriiving

Al gamaan

Do DAF -. TA3Z28 werdt im drie uitvoeringen gebouwd t.w,:
a) Artillerietrekker,
b} Vrachtauto zonder lisr,

%} Vrachtauto met lier.

De DAF — YA32E iz een veaertuig met een draagvermogen van 3 ton,
zowal op de wag &la in het terrein.

Zij is uitgerust met & draagwielen in enkele mentering.,

De 4 achterwielen zijn doorlopend gekoppeld aan de centrale
overbrengingsorganen,

Da 2 wielen wi&r kuanen naar believen ock worden gekoppeld aan
deze ¢entrale overbrengingaorgenen.

Zij is bovendisn uitgerust met resarvewlelen drazibaar cp een ae
gemontegrd ter weerasijden wan hei voertuig tussen v6dT~ an
achierwielen; die dsardoor in het terrein als steunwielen dienst
Funnen doen.

De krachtbron is een benzinemotor, merk Heroulee typa JXLD,

‘Het vermogen van de motor wordt op de drljfwielen overgebracht

door widdel van een enkele platankoppeling. een 4 varanellingahgk

mat overdrive, een reductilebak mwmet ingebouwd differentieel an
inschakelbare terreinreductie, twee verdeslkasten taxr waerazijden van
het voertuig sn de wormkasten op alk der wialen.(&é stuks],

Ia koppalingamaghanismen ven da voorwielsandrijving bevinden sich

in de verdealkasten.

De hieronder volgende overbrengingagrganen zijn met elkaar werbonden
deor aandrijifassen, die elk voorzien zijn van &8n vaste kruiskap—
peling en &dn lruiakoppaling op apiebanen:

rersnellingabak - reductiehaic

vardeelkastan — vobdraste achterwialen

vodrate achterwielen - achterste achterwielsn

verdoelkasten - woorwieslen

reductiebak - lier.

Da woorwielen zijn elk door middel van twee parallel in langs-

- righiing liggende armen cosafbhsnkelijk spgebhangen en worden

afgeveerd door 2 torsiestaven, die 2zich in de woorsete drasipunten
van de armen bevinden.
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Tia achierwielan Zzijn twae aan twee met bohulp van een
balans =scharnierend cpgehangen aarp een z@, die bevesiigd ia
op twee half elliptiache Taren,

Daze versnh habben esn acharnisrhevestiging v66r en qen
schommel heveetiging achier,

Hat voeriuig is uitgzerust met een door drukluchkt bekrachiigde
reminegtallatie als bedrijfarem, terwijl de handrem van het
bandrer=type iR, gewonteard aan de verdealkaaten, ter weersziiden
van het woerftuig.

Tot en met de 1000-ote wagen is een rTemvermogen van ca,40% helling
megelijk. ¥a de 1000-ste wagen is een luchtdruknekrachtigde parkeer—
Tem %oagepast. waardoor DAF aap de eie wvan 0% helling voldoet.

Afmetingen en gewichien

vrachkisato vrachiauto artillarle

Z.lier lier trekker

Eigengewicht m, water, olie, benzina &000 kg. #4520 ka. 6320 ke
Dienatgewicht (eigengawich® + _
gersedachap + besfuurder; Zman) 6200 kg. 6320 kg CG8Y EE.
Futtize lading 000 xg. 2000 kg- 3000 kg.
Taelaatbaar totaalgewichi 9900 Kkg. 300 kg. Q900 keg.
Toslaathasr wvoorsabelasting IEG0 kg, A50G kg, 50 kg,
Toelantbaar achterapbalasting 6400 kg, B400 ke, TR400 .
Grootste leagie 6175 mm. 5175 mm, 6140 mm,
Grooteta breedte 2400 mm. 2400 mm,. 2400 mm,
Groctste hoogte m.kap. cnbeladen 2685 mm. 7685 mm, 2685 mam,
Minigum bhoogte m.kap neer, cnbalader 1900 mm, 1904 mm. 1900 mm.
Bodemwyrijhaid, beladen 420 mm. 420 mm, 420 mwm,
Spoorhreedte voor 2080 nm, 2080 wm, 2080 mm,
Spc -breedte achter 2080 mm. 2080 mm., 2080 mm.
Wie.saais 1400 mm, 2400 mm, 2400 mm,
Hartafstsnd achterwielen ﬁlﬂg fuli 1300 mm, 1200 mm,
Gploephoek heladern A i5 i3
Afloophnek baladen 4GO an” 4Ge
Iraaicirkel .inksom Y7 W T wa T @.
Iraaicirkel rechtsom T m. 17 Ma T
Gewicht woor leeg 60 Kg. TR0 Egs 3250 Ea
Gewicht voor beladern 1280 ke, 1410 ke, 3090 ke,
Cewioht achter léeg 2040 g, 4270 kg, 3060 ke.
Gewicht achter beladen 425 kg. 6020 kg 2250 &g,
Hoogte wloer (open)--onderkant

togen 1AO0 mm. 600 mm. 1600 mm.
Hoogte vloer (dich%)-opderkant

togsr 1230 mm. 1230 mm. 1220 ms
Hoogte trakhaak. onbeladen 845 mm. 845 mm. 845 mm,
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Frantetiae.

Voertuig gehesl bedrijfskisar, wet voile umitruating en Kep ok

teladar mat 3 ton. op stroeve verharde weg :ponddr ARLDANSWAEON:

Maximom snelheid 80 km/b.

Kruissnelhaid 60 tot 70 km/h.

Elinvermagen 53 A

Actieradius {50 km/h_) 500 km. {alleen m. brandst. uit
vaste benpineressrveoirs).

Winimom regvermogen met versnsliing in vTije leop

Bedrijferam (80 kg. pedaaldruk): 5.2 m/mec? bij 70 ko/h.

P

Handrem Qtfm 10008 wagen ) . &0% nellipg
Handrem (vanaf ‘0003te wagen! . 0% helliing
Senzineverkruik L 2.4 km/lg

Mogelijwe bedriifacpsteniigheden

Exrtrems bedriifrtempersturen
zonder Lijzondere vooxr-—

zianingen. ; w20’ + ﬂﬁuﬂ

Yemdvermogen sonder

ni jrondere voorzisningen s 30% (76 cm. )

Noohs

Motorcarter : Voorgian wan ipstallatie om deze cnder
druk te brengan {cie heofdstuk TI=1.2.6}

Vitegwialhuia : pa saschrcever plug aan cnderzijde carfer,
watardichE.

Jtarter ¢ waterdicht

Dymame : Zelfreinigend

Segelaer » Waterdicht

Cotatakivg : Waterdichs

BrandaicT

Minm., ortaangs el ML Tn

Max mergverhouding

Tkl : 3,6 mel. per Imp. gallon

Uverzge bedriifatoffen

Motorclie . Revella SAE 20/20¥

Tranem: deiecl e - Gparar JOEP

Stuvrbuipclie - Bpirex T40EF

Chaavsaret : Bwtinex &

waterpompret D Eetiugas A

Antivrisevlceiztof : ALY {op basis van Aetvlaan Glycol)

Bamwl e staf r QP20
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HET CHA33IS

Motoringtallatie

Algemene ggggtgna motor

Beroules type JXLD verticale, watergekoelde Zzijklep benzine—
motor, 6cylinder in lijn.

Boring 4" (101.6 mm, )

Slag , 48" (114.3 mm,)
Slagvolume 5.56 1. (339 cu.inch)
Compr,verhouding 6.5 op 1

Hom., vermogen 131 pk/3200 t.p.m,
Nom. koppel 37.5 m.kg/1400 t.p.m.

.Hetto vermogen aan vliegwiel

met in bedrijf zijnde organen, t.w.

waterpomp : _ ;

ventilator '

dynamo

compregsor

oliepomp

benzinepomp 101 P.K./2800 t.p.m.
Hetto koppel aan vliiegwiel _

met in bedrijf zijnde

organen (zie boven) 32.2 m.kg/1400 %.p.m.

Motor hlijfi goed functioneren onder
de volgende hoeken:

voorover - 26°

achterover 262

opzij _ 26

Compressie ' 110 p.s.i, (7.73 kg/emz)

{gemeten bij warmgedraaide motor,
met alle bougies gedemonteerdy
open. smoorklep en de motor
rondgedraaid d.m.v, de atarter -
gevoed door 2 goed geladen 12 Volta

batterijen).

‘Toelaatbmar aompressieverschil : 10 pes.i.

Comyressieverhouding : 6.5:1

Ontstekingsvolgorde - - : 1=~5-3-6-2-4,

Inhoud olispan | 3 6 liter + 1 liter in oliefilter

Gewicht mntoi + accesmoires + radiateur ﬁ 451 kg.
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1.2.1

1.2.2

132.3

1.2.4

Besohrijving

Algemoon

De motor, fabrikaat Hercules, iype JXLD is een watergakoolde
zijklep bonzincmotor, 6 oylinder in 1ijn, Dé cylinders gijn
genummerd van 1 t/m 6 van dimtributiezijde naar vliegwiel
genomen,

De linker en rechterzijde van de motor wordt beschouwd als
zijnde gezien vanaf ziiplaats chauffeur.

De stroomverdeler, waterpowp, oliekoeler,; startmotor em benzine-
pomp sijn linke gemonteerd, terwijl in— en uitlaatspruitstuk
en oarburateur gich aan de rechterzijde bevindean.

De motor is op 4 plaatsen in chasais opRehangen.

VYoor het eenvoudig uitnemen van de motor ig deze voorzien van
een oentraal hijsoog, bevestigd aan iwee cylinderkopbouten.

Koelsysteem

Een centrifugaalpomp zorgt voor circulatie van koelwater door
radiateur, motorblok, eylinderkop en warmtsultwismelaar.

De pomp wordt sangedreven door een geruisloze tandwiel over=
brenging.

De ventilateur is op een poslie gemonteerd, die spart gelagerd.
is en wordt aangedreven door V-snaar vanaf de krukaspoelie.
Een thermoataat bevindt zioh in een thermocstaathuis en opent
vijs 150 °F. Ben bypass zorgt voor cireulatis van het koslwater,
bij gealoten thermostaat.

In het circulatiegydteem is tevens een warmteuitwisselaar met
hot cliesysteem opgenomen, die het snel op temperatuur komen

‘yan de olis bewerkatelligt en die bij een zware moiorbelasting

de olie op de juiste temperaduur houdt. .

Ontstokiggainatallatio

De stroomverdeler is met de bobine samen in een huis gemonteerd

.~ en is opgenomen in een ventilatiesysicem, dat ten alle tijde

in werking blijft bdij lopende motor.
De gehele ontstekingsinastallatie, inclusief de bougies en kabels
zijn waterdicht -en radio-ontstoord. -

Brandatofaxstocn.

'Dit bestaad uit 2 brandstoftanks en 1 brandstoffilter,

carburateur zomder smelheidsbegrenzer{welke %/m. 700ste

wagen voerzien is ven een regulateur; die echter buiten wbrking

ia gesteld).

De brandsiof kan door middel van een driewegkraan naar verkiezing
worden toegevoegd vanuit limker of rechter tank. De carburateur

is van het valatroomtype sn gementeerd op inlaatapruitstuk.

De benszinepomp is mechanisch eg ‘wordt door de nokkenas aangcdrovan.
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Smering

Deze geschied:t door clie onder druk. De oliepomp is van het tandwiel-
type en wordt asngedreven door de nokkenas. De olie siroomt

door een gecombineerde warnteuitwiaselaar en bypasa-filtew, Hen
aparte olistoevoerleiding zorgt vbor sumering vin Aot olleponpthndwisl.
De oliedruk is regelbasr d.m.v. een afstelbout op de.oliepomp.

,Cartdrventilatia

Spéciale voorszieningen zijn getroffen om het carter te ventileren
door afguiging m.b.v. de onderdruk in het inlastapruitstuk. De
ventilatielucht wordt via het oliebadluchtfilter aangezogen 8n
geleid door afsluitkraan; olievulpijp, motorcarter, kleppendeksel,
en terufslagklep maar imlasdgpraitatuk, .. . L7 ik

Bij afsluiten van de varter ventilathe wordi in het motorcarter een
druk opgebouwd, om het binnendringen van water te voorkomen. :
De ventilatie van de atroomverdeler blijft echter ten alle tijde
gehandhaafd. '

Cylinderblok en sarter

Cylinderblok en krukkast zijn tot een geheel gegoten uii cen chroom—
molybdeen nikkel gietijzer legering (EFMO 8).

De cylinderwanden worden geheel door koelwater ocugeven.

Het carter is van geperst staalplaai en heefti sen speciaal verdiept
gedeelte, waarin een olidaftapplug is gemontesrd.

Het distributiedeksel is van gietijzer en veraterkt door middel

van ribben, ' '

Hoofd~ en drijfatanglagers

De losse lagerschalsn kunnen gemakicelijk verwiasseld worden, .
Zij zijn van een harde cadmium-pikkelldgering. FEen nok aan de lager—
schalen voorkomt het meedrsaien in de drijfstang— en hoofdlagerkappen,

Irukas

Deze is statisch en dynamisch uitgebalanceerd; zeven maal gelagerd
on heef+ esén aangesmede flens voor bevestiging vliegwiel.

Aan de voorzijde is de krukas van een-ttrillingdemper voorgien,

De lagerachalen zijn gehard.

Drijfatangen en zuigers

Drijfstangen zijn van gesmeed I-profiel.,

De zuigers zijn van een speciaal hittebestendig aluminivm alliage
en voorzien van 3 compressie-veren boven de zuigerpen en 1 olie-
achraspveer onder de zuigerpen. '

Dé bovenste gzuigerveexr is chroomgehard.

8=
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Nokkensasn

Dege is vier maal gelagerd in uitreembare nokkenaslagers, De

benzinepomp wordt aangedreven door een excenirische nok op
nokkenas, In het midden bevindt zich een tandwiel voor
aandrijving van de cliepomp.

Aandrijving geschiedt door geruisloze tandwieloverbrenging,

Klopg!no

Dage 2ijn van een speciaal gelegeerde hittebestendigde
staalscort. De inlaatkleppen zijn groter dan de uitlaat-
klsppen, Ds klepgeleiders en klepstotergelsiders zijn uit-
neembzar. De kleppen worden gecommandeerd door klepsioters
voorzien van klepverdraaiers,

Afatelgegevens —toleranties.

Aanhaalkoppels
Bougie . 30 )
Bout distribtutiedeksel 11-16 £4.-1b
Bout ondercarter 11=-16 L
Bout in- en uitl.spruitst.11-16
Cylinderkopbouten gemerkt

1041 of 1038 100 )
Cylinderkopmoeren 60
Irijfstangbouten 56
Hoofdlagerboutest 7/16" 60 ft.«1lbs,

1/2» 70 )

Moer nokkenas 150 ;
Bouten vliegwiel op krukas 46-70

Oxlindar'en guigers

Pijngeboord en gehoond op (standeard) 101,63 - 10

Zuigerdiameter onderaan (standaard)

1.61 mm,

1010503 - 1019493 mm ,

Speling suiger ondergijde in blok 0,127 = "0.115 mm,
Afgtand bovenvlak hlok tot zuigerbhodem 0.47 - C.75 mm,
Afstand hart zuigerpen tot zuigerbodem 52,375 = 52.12%1 mm,
Speling top zuigerveer in groef 0,127 - 0,088 mm.
Speling 2e compressieveer in groef 0,088 - 0.051 om,
Speling olieachraapveer in groef 0,038 - 0.019 mm,
Voelerlint, dat tussen zulger en
cylinderwand gestoken kan worden 0.114 mm. {0,0045%)
Voelerling, dat niet tussen zuiger en _
cylinderwand gestoken kan worden 0,127 am. {0.005")
Slotopening zuigerveren 0,51 % 0.38 =m,
0-015|‘=’ 00020" -
Speling zuigerpen in drijfstang 0.,0005% - ©0,0012"
Speling zuigerpen in zuiger 0.00075%- 0.001"
_Diameter gzuigerpen 28,568 - 2B,563mm
_ - (1 1/8") _
Boring in blok voor nokkenas lagers 5557 = 55.55 mm,
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Brandstofaysteem (zie hoofdstuk II-1.4.23 1.4.93 1.4.1039)

Distribiitie tandwielen

Aantal tanden s Krukastandwiel
. - Hokkenastandwiel
Tuaasen~tandwiel
Waterpomptandwiel
Drijfatang

lengte h.o.h, zuigerpen-kruktap
Diameter drijfastanglagerschalen Std.
Speling drijfstanglager op kruktap
Breedte lagerschalen

Ariale speling

Krukas

Diameter hoofdlagortéppen 3tandaard
Afrovidingsstiraal tussen tap ewm krukwang
biameter kruktappen Standaard

Afrondingsstraal t?aaen tap en krukwang

Boofdlagerschalen

Diameter gemonteerd im blok 5td.

Breedte hoofdlagorsohalen Hro1

Hr.25 35 5en6

Br.4

NraT

Speling lagerschalen op krukas

Axiale speling, afgesteld door drukringen
aan beide zijden van Te hoofdlager

Nokkenas
Diameter lagertappen

Inw. diameter lagerbussen
Breedte nokkenaslager 1 en 4

2 en 3
Lichthoogte van de nok
Speling nokkenastap in lager
Porspassing lagers in blok
Excentriciteit nok voor benzinepomp

=10~

25
50
32
25

203,2 .,

500571 e 500495 o,
0,025 = 0.676 mm.

29,31 = 29.56

an,

0.254 = 0,127 mm.

630449 - 630424 mh

4031 = 3055 ;
50.495 = 50.470
4.31>== 3,55

63,538 = 63.475
28,626 - 28,372
250451 - 25.197
46,101 - 45.847
43,536 = 43,282

00025 = 00088

0,051 = 0,102

52,172 = 52.146

(2~1/16")

52,222 - 52,172

26,49

17.46

9.042

0,063 ~ 0,038

0.127 = 0.051
5556

i1 P
> P
nm,

HR o
N T
-
mn,
L,
IR »
i,

BH -

IRME -
mm,
nm.
ol o
Rl
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Kleppen en bedieningsmechanisme

Inlaatklep opent 2 5° voor B.D.P.
Inlaatklep sluit ' 355 na 0,D.F,
Uitlaatklep epent :45 voor 0.D.P,
Uitlaatklep sluit :15 na B,D.T.
Klep dismeter inlaat 1,83" $43,0 mm,

Klep diameter uitlaat 1,68" t39.8 mm,

Hoek klepzitting . 3 30°

Breedte zitting $ 2,38 - 3,17 mm,
Klepsteel diameter in- en uitlaat t 9.47 ~ 9.45 mm,

0.373" - 0.372"

Totale lengte inlaatklep. $128,37=127 . T4mm,
Totale lengte uitlaatklep £127.94=12T,43mm,
8Speling klepsteel inm geleider t 0.025- 0,038 mm,

Speling stoter in geleider H
Klepspeling moior warm inlaat :
¥Xlepspeling motor warm uitlaat H
Klepspeling motor koud inlaat $
Klepspeling motor koud uitlaat H

Lengte klepvesr lengte ongespannen H

Lengte klepveer onder belasting(gesloten

- klep) 3
Lengte klapveer onder belasting(klep .
geopend} :
Dikte windingen H
. Aantal windingen H
Smering .
Overbrenging oliepompas - krukas

3
Speling pompas in lagerbus 2
Speling van tandwiel op &s :
Axiale speling tandwiel pompas :
Speling tussen tandwiel en nokkenas tandwiel:
Normale oliedruk bij 1600 t.p.m. van de
krukes, olietemperatuur 60° 3
Olieviacositeit SAE 20

Minimum oliedruk bij statlonnair foerental
van de krukas, olietemp.60° s Olieviscasiteit

SAE 20 3

Capaciteit oliepomp bij 1400 t.p.m., ven de

krukae :

V-snaren

Ventilatorriems

' Inwendige omtrek 3

Bovenbreedte H
Hoogte :
Aantal :

Gomprosaorzgxnamorioms

Inwendige omirek
Bovenbreedte
Hocgte

Aantal

"™ s & o8

Riemmpanning

0,019= 0.025 mm,
0,254 mm {0.010")

0,254 mm 0.010“;
0.286 mm {(Q.011"
0.30 mm 0.012")
T1.5 mm
48.8 mm bij 41-45 1lbs
40,5 mm bij 56-65 lbme,
3.02 = 3.07 mm,
9
1:2
0#038 -z0&064 mm,
perspassing

0»038 - QeOTG Ji+11(FY
0e203 - 00254 Wil e

2.5 kg/om®

1.75 ka/om”
17.4 liter/min.

1071 firl Y
2305 Iam »
11,9 mm.
1

1845 mma-
13 mm,
S mm,
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Motpraccéfisoires.
Olgefglj§;_+ Koeler Compleet

Uitvoariﬂg

DAF onderdeelnr,
Flanas aansluiting
Filterinhoud

Carburatie

Fabriksat -

Type
DAF nr.
Sproeiermaten

Igchifilter
Fabrikaat
Type

DAF nr.
Inkoud
Olieascort

_Uitlaataxatcom

L L

o B oo

20 oo % o6 &8

Mil,oil filter unit met senior
filter elsment vlg.IML normaal-
blad vig.45

129390

Flens aansluiting aan motorblok
c&, 1 liter

Solex

46 FPAI

133201

Hoofdsproeier 180
Iaohtaproeier 210

Jtat.benz,.sproseier T5

Stat.luchtaprosier129

Accel.Bproeier 110

Start benz.sprosier250

Start luohtoproeier?xd ;5

By-peasa sproeier 0O

Venturi diameter 38 mm,

Onderdruk in het inlaatapruit-—

stuk bij afstellen 18%-20%/
Kwikkolon

Zie verder hoofdstuk II-1.2.4

Mann & Hiimmel

oz 5:6.""24 '
26.401X5

1% liter olie
Rotella - SAE 20/20W

Een knaldemper, met een diam. van 195 mm. met pijp gemonteerd
en deze voert het gas af naar de linkerzijde van de wagen ter

hoogte van de achterwielen.

De uitvoering van het uitlastasysteem is volgens tekening 134122
voor de vrachtauto met en zonder lier. Voor de artillerietrekker
is do uitvoering volgens tekening 137398,

Koslayateen

De wntcrciroulatio geaohlodt d.m,v. een centrifugaalpomp.
Wzaierpomp :
128109

21 liter

250 liter/min,

? puBaio

Type

DAF nr.

Inhoud koelwateraysteem
Capaciteit bij 1200 o.p.te
Overdruk

ax oF o8 34 OB




104:60

Pabrikaat

DA F.nr,

Aantal bladen
Diamater _
Diameter poelie
Hoekverdraaiing bladen

Yhernoégaat

D.A.R.ar.

Opent bij .
Panperstuur koelwater max,

. Badiateur -

Fabrikast

2ype

_Dm‘uor_a nl‘ L3
Afmetingen koelblok

Radiatordop met bajonetslot en ketting
Overdrik koelsysteem door radiateurdop s 0.5 kg/o

8O oo &Ho Ok ok oW

3
8

" oa, 65.6°

BOADFO
135461
6

20"
5“
38°

135291 5
o U (15@o r.;
o2, 79.4° C. (175 I,

Blokama

D.Uo

120057
6901530!82 nm.
n.2 ( 7 poﬂoi-n)

Uitwendig behandeld met speoismle, niet oliehoudende radiateur—

verf,

Antivriesvioceistof

Siasineohanime
-Sﬁgstnéxor

Fabrikaat

Type

.Dh.‘oEauo

9 =

Vermogan

Berdixiandwiel

Afstand starter—-tandwiel tot
o vliiegwisel

Tandviak speling

Borsteldruk (nieuws borstels)

Minimym borstellengte

Ankerspeling axiaal

Collector diameter

Colleotor radiale afwijking

Boratel type '

Onbelaste proef
Spanning
troom
Toerental

]

o0 O op 00 DO DU

B0 Tk Do SO OO0 DO OO DU

Zie hoofdstuk I-6

Boach ' p
AL/EID1,8/24R59 -

122418

24 Volts

158 pko
11 tenden, moduul 3.175

2.5 - 3“0

0,250, 4mm,

800 -~ 900 gr. :

13mm.van loopvlak toi onderkant aan—
0.1 = 0.3 mm, sluitkabel.
minimup 38 mm.

0,03 mm.

Bosch M26

23 Volt
35 = 40 mpa
5700 = 7000 omw./min,




1.4.8

1.4-9,

mf o
Belaste proef.
Spanning

Stroom
Tosrental

g;okke!rnroaf

Spanning
Stroom

Hboh.goggvdns
Afremkoppel rondselaandrijving

Afreumkoppel ankerrem
Vrijloop

Min.koppel aan rotoras vel.bel.

Aanzetalinger

g 20 Vols
s 205 — 220 Amp.
: 1150 = 1300 omw/min.

s 16 Volt

s 430 - 460 Amp.

t 2.4 kgom,(magneet schak,
uitgeschakeld)

t 4.5 - 7.5 kgom.

8 1.2 -~ 1.6 kgem.(magneet

schakelaar ingeschakeld).

3.9 kgm. {(rotor stilstand)

Voor het atarten met de hand wordt san aanzetalingser bijgeleverd

(zie hoofdatuk IV-3).

. DAP nr.

Dynamo

Pabrikast

Typo

DAF nr.

Pabrikeat

Type

DAF nr.

3panning

Vernogen

Stroomaterkte ladon max,
Overbrengingsverhouding motor
Vesrbelasting borastela
Boratellengte

Brandstofpomp

PFPabrikaat
Type
DA® nr.
Onderdruk

Opbfongst

g OO OO Qo o S Do DA 09

¢ 99.330X1
s Boach
s LI/GQL600/24/1300R6 J4ot 2700ste
: 122438 wagen,
EMT gvanaf 2700ste
96.75.80 wagen
154642
24 Volt
' 600 Watt nom,{max.900 W)
38 lmpo
4,671

750 - 900 (bij nieuwe boratels)
20 mm.

t A.Co

s U.G. B/FP1413D

s 125163

s 11" = 12.6" (28-32 om).
kwikkolom

+ Bij 500 omw/min.motor 17.4 ltr/ho
" 1400 " ] 25 3
® 2000 " " " 29,4 "

" 3000 " A L] 30 1 "
Tegendwuk 4 p.s#.i. tomp,_16 C.




1.4.10

164011

1.4-12

1.4013

Condensator capaciteit{onderbreker)

Yl

Brandstoffilter g

Fabrikaat g Mann & Bummel

Type g BF.354=01 )tot 2700ste
DAF nr., s 120597 wagen

Type s XBM0-05 )vanaf 2700ste.
DAF nr, s 156296 ) wagen,

Tot de 3124sis wagen is filter 120597 met een papierfilter
uitgevoerd.,

Vanaf de 324ste wagen is filter 120597 met sen messingfilter
uvitgevoerd.

L

Bougies

14 wm. afgeschermd, waterdicht en radio—ontatoord.

Fabrikaat : XKiG

Type ¢ RPSS0RC

DAF nr. s 127146

Aantal g 6 ) :
Electrodenafatand ¢ 0,38 = 0,46mm(0,015"~0,018")

Suppressor (ingebouwd) 8000 -~ 10.000 ohm.

Stroomverdeler

Fabrikaat 3 DodoF, )tot 2700ste
DAF nr. g 122440 )wagen
Fabrikaat ¢ Delco Remy)na

Ty pe s DR111627 )2700s8te
DAF nr, s 144744 agen
Draairichting rechisom, van boven gezien
Ontstekimgstijdstip s 4° = 5° voor B.D.P.

(benzine MT70)
Testgegevens en graden verdraaiing en tosrental siroomverdeler:

Bi} 500 o.potis
Bij 800 o,p.m,
Bij 1750 oopo.ms
Bij 2150 oopoms
Blj 2800 o. Polo

Contactpuntopening
Veerbelasting onderbrekerarm

Min, QZ,Haxg 0(begin)
Min, 30,Msx. 6
Min. 12°,Maxo 150
Min, 14°,Max, 18

Min, 18% Max. 21°

0,022% (0,56 mm,)
480 =~ 595 gram,
0,18 — 0.23 mF

L R v T « [ o [T

J g9 o 00

luchtgompressor

Fabrikaat 8 Bosoh

Type s SV/DTN150/8

DAF nr, g 16,007TH1I3
Blagvolume s 150 occo :

0=50 lbs in 2"45"
0=80 1lbe in 440" )hiJ 2000 t.p.m.
25=50 1lbs in 927" van de

Oppomptijd van een band

40-80 1bs in 2°'30 motoy
Vultijd luchtketels 8 O0=4 atm, in 1!
0=6 atm, in 1°30

Inhoud luchtketels 8 2 x 20 liter
et?c ing i goten,




2.

RTE

2.1,

Y P

Carterventilatie
Terugal ]
Rabrikaat
Eercules nr.
Type

DAP nr.
Afsluitkraan
Pabrikaat
DAF nr.

Aantal

Transmisgie—organen

~ Koppeling

Eabrikaat

Type

DAF nr,

Schijf diameter

Opperviakte

Voeringdikte

De vrije slag van het koppelings—
peda.a.l bedraagt

Spallng tussen voorzi;da druk-
lager en drukvingers

Versnellingsbak
Fabrikaat

Type

DAF nr.

Inboud

o o0 S0 oo

0 o0 o0 00 B0 09

o0

2
g
]
D

5 versnellingen vooruit, 1 achteruit,

Overbrengingsverhouding
5¢ versnelling (overdrive)

. 4o verenelling

3s versnelliing
2a versaelling
1e versnelling
Achteruit

ot S0 o0 08 o0

g

Herculee
427464
¥4=10MU
121851

KARCO
121848
2

Rem— en koppelingapedaiéh
met tussenlager volgens
tekening 15.701X2

Hogkford
14 T.T,
35.002K3
14" buiten en 8“3innon
663 om®
3/16"

Zie afstelling keppeling
en rempedaal tek.nr.153232

1% mll o

Motor en veransllingsbak tek,
128541

ZP

AK5-33 (overdrive)
36,002X4

4 liter

constant mesh, esynchromesh.

0.786 z 1
1 g 1
1,66 2 1
2,93 ¢ #
5.56 s 1
5.12 3 1

Versnellingsbak direct aan frictiehuis

Versnellingshefboom op versnsllingsbak rechts van de beatuuréer
Oliepeilstaafje tot serienummer 1050 gemonteerd op vulplug aan
rechterzijde van de versnellingsbak, dooch vanaf serierummer
1050 is aan de linkerzijde van de versnellingabak een
overloopplug aangebracht. De peilstok aan de rechterzijde

is daarmee vervallen en de normale plug gemoateerd. :
Vulling versnellingsbak door vul-niveauplug of door schakel-

opening met bajonetkop.

MR PEREELR




243
24301

- 24342

2e3.3

2e3e4

204

205

-1 e

Centraal o#orbrengig&sﬂorggncn

Reductiebak o ¢ Reductiebak tek. 125940 en
B ' bediening reductiebak en
_ voorwielschakeling tek. 0,700X17
Fabrikaat ¢ DoA.F,
DAF nr, s 125940
Overbrengingaverhoudingen 3 12 ¢ 1 80 2,7 5 1
Inhoud 8 5+ 1 liter (centraal diff,)
Smering ¢ Spatamering .
Montage - ¢ Los van versnellingsbak, op
drie punten in rubber opgehangen.
Centreal differentieel ¢ tek nr. 125940
Fabrikaat 3 DohoFo
DAP n:o : @ o 8 370007H6
Inboud ¢ zie nr. 2.3.1
Verdeelkastisn
Fabrikaat ¢ Tek, 137.001X6 en reductiebak
_ mat verdeelkasten tek. 37.000X1
DAP nr. s 125907 %reohta; '
, 125908 (links
Overbrengingaverhouding 8 140521
Inhoud g8 245 lider
Aantal g8 2 :
Power toke~off ¢ tek. nr. 125940

Deze is gemonteerd aan reductiebak en voorzien van veiligheidskeppaling
Het aantal toeren van de aandrijving is gelijk aan het aantal
toeren van de primaire ag in reductiebak,

Fabrikaat
Max. koppel

Aandxrijfassen | g

on oo

Fabrikaat

Type

Lengte voor en midden
Lengte achter

G0 00 U on

-

Wormkasten

Fabrikaat
Overbrengingsverhouding
Inhoud :

o
a
3
o
o

=17=

D{:Ao Fﬂ .
50 kgmo

tek., 39.001X12; 30.001X13 en
39,001X22

Hardy Spicer
1400
358" } ingeschoven van

34 7/16% ) flens tot fleus.

weko 38.002K11s 38,002Xi2

38,002X13 en 38.002Xi4
D AP,

50281

6x2 liter




3o

3.1

3.2

3a3

- T

Wielophangin
Voorwielophanging s Teko 3.301X8 torsieverss '
- met voorwielarmen

Zie Hoofdstuk I, nr,.1.8

Fabrikaat g DoAF,

De bovenate armen zijn voorzien van aanslagrubhers .

Soort veren s Toreie mtaven(tek.nr.3.311X7)

Meteriasl ¢ Chroom vanadium verenstsal

Diameter s 38 mm, {min.)

Effectieve lengte 8 790 mm,

Per wiel ' 1 2 torsiestaven

De naven zijn gelagerd met conische nastelbare rollenlagers.

Legors '

Yﬁﬁiiihzijdo) DAF nr. s 6130K3984/K3920)t/m 1700=te
binnenzijde) DAF nr, 3 6138K462/4534 ) wagen
(buitonzijdog DAF nr, s 613NK3958/K3920 anaf
(binnenzijde) DAF nr. -3 613NK33281/K33462)17008te wagen
Balanceur achterwielen ot Tandemas met balanceur epl.

tekonr, 9.401X3

Balanceurjuk onder 9.410X9
Balanoceurjuk E.bovexr 5.410X10
. Balanceurjuk L.boven 9.410X11
Zie hoofdetuk I nr. 1.9
Pabrikasat s D.AF,
Soort veren Blgdvorcn(achtorvoor met
ophangorganen teked.500¥A310)

Rl

Aantal bladen : 12 :

Lengie hoofdblad 1500 mm.

Breedte veerbladen ¢ 80 mm.

Dikte g 10 mm,

Materiaal s Silicium—mangaan verenstaal
Bavestiging véér 8 drasipunt

Bevestiging achter 8 schommel

Uitslag-begrenzingskabel lengte hart op hart 510 mm,
Voorzien van aanslagrubbers, zowel in het midden, &ls op de
uiteinden van de bovenste balanceurarmen.

De naven zijn gelagerd met conisch nastelbare rollenlagers,

Lagers 3 |
(buitonzijde%_D&F'nra g 613WK3984/K3920
(binnenzijde) DAF nr. s 613NK462/453X
Schokbrekexrs 2 Tek, 4.201X5 en 10
Fabhrikaat s Koni

DAF nr, véér s 04N1882

DAF nr. achter ; ¢ 04¥2582

Dubbelwerken, itelescopisch, nastelbaar
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4o Stuurinrichiing

i Tek. 12.001X9
4.1 Fabrikeat stuurhuis ¢ ZF

Type t 742
Overbrengingsverhouding t 24.81 3 1
Inhoud 1 oBg 1 liter
Max.inslag(binnenwiel) s 32
Fupee dwarshelling s 5°
Wielvlucht fusee langshelling : 1-4°
Toespoor : 4+ 1gmm.
Fuseepennen diam, $ 30.4 mm. (h6)
Druklager ¢ Nylon
Wieldiameter (stuur) -

4.2 Inatelling
~ De vrije slag bedraagt niet mesr dan 10° (ca;d~hom.) bij een
_ trekkracht van 1 & 1-4 1lbs., uitgeoefend aan de omtrek van
(- het stuurwiel, _
Het uitdrasien van het stuur wordt bhegrehsd door sen aanaslag,

Do Wielern en banden
5e 1 Wielen : Z2ie hoofdstuk VI,
Fabrikasat t DJAJF, $/w
Type t Military Rim} 700ste
Afmeting t T7.0x20 wagen
Velgbreedte t 177,8 mm,
Fabrikest t D.A.PF,
Type t Military Rim
Afmeting t T.0x20
Velgbreedtie 2 160.5 mm.
Bolling inw, ¢ 62 mm,
Boutoirkel dismeter s 275mm,
Naafgatdiameter 2 227mm.
Aantal bouten : 8 (20 mm @)
- Boutgatdiameter t 25.4 mm,
De wielen 2ijn voorzien van haken voor snesuwkettingen:
Fabrikaat t Oriam
DAF nr. 3 122404 - 122405
5.2 Banden s Zie hoofdstuk VI.
Fabrikaat 1 Vredeatein
Type 2 9.00x20, 12 ply rating
o terrelnprofiel,
_ - nondirectional,
Ventielen (zie hoofdstuk VI)
503 Reservewielen
Aantal s 2

(zie verder 5.t en 5.2)

5.4 Bandenspanning 1 voor achier steunwielen




505

€.

6a1

6.2

66201

6,2,2

6.2.3

6.2,4

Bandenvulslang

Materiesl
Afmetingen
Lengte

: Hoge drukslang met wapening

: U

6,5 meter

Voorzien wvan nippels passend op bandenvulapparaat en bandenventielen.

Hemmen

H]

Tek. 131278,samenstelling
reminatallatie.

Ds remmen voldoen aan de eisen gencemd in de wetitelijke voor—
schriften en aan de prestaties gencemd in hoofdstuk I~3,1

Bedrijferem

Scort

Remvoering afmstingen

Yoor en achter

. Dikte

Totale cppervlakte
Uitvoering
Fabrikaat

Remolie reservoir

Fabrikeat
MF' nrq
Inboud

Hoofdremecilinder

Fabrikaat

Type

Mnro

Diam x slag remcilinder
Vrije slag rempedaal

Wielremcilinder

Pabrikeat
Typevoor

DAF nr.voor
Dianeter voor
Type achter
DAF nr, achter
Diageter achter

0 *F s AR oW

O oh DB MR DD 06 a8

Hydraulisch, met lucht-
bekrachtiging alle 6 wielen
worden afgeremd.

Lengte x breedtes 330 x 76 mm.

per remschosn

8 mm, 5
2800 om
geperst
Brake King

DO‘GFO
120309
600 ec '

Britisk Lockhesd
30387

120498

194 x 1,87n

oz, 1M

Britishi Logkheed
5515/3

15,210X2

13"

6174

15,210%%

14"




20

602.50 R.mbckmhtiggr

Fa;br_ikazt $ D.AP,
Iype - s 378840
DAP nr. s 138163
Diam.x #lag luchteilinder s 48" x 3 1/8"
Diam.x slag hydr.cilinder s 1 1/8" x 33"
6.2.6. Luchicompressor : Zie hoofdstuk IT - 1.4.13
6.2.7 Mé‘nmiagmaat
ﬁah&ik;ax ¢ Bosch
Type s SV/DFB 1/2
DAF nr, s 16,007H34
. 6.2.8, Draicr ogg aar
Fabrikaat s Bosch
Type ¢ SVVE 23/52
DAF nx. - : 16,710X2
6.2.9. ﬁiiévriﬁsgomg
hhr-_ ' ikaat ¢ Boach
Type . - 3 sm7nrr 250 H 2/2
DAF nr, 3 16.00TH15
s AL.3,{Op basis van

Antivries vloeistof
: Aetyleen Glycol)

6.2.10. @tdm&k reservoir
Inboud. - 3 20 liter
Aantal ketels g 2 _
‘ DAF nr. » 142320
- Sgatdruk 2 12 kg/om
6.2.41. - S:l:e;n_g koppelingen voor aanhangwagen
- F;.baukaa-i‘» : Bosch
Type . » SVEG. 3612
DAF nr. s 16,007H16
Aansal . . . s 2
Kisiar koppeling=voorraadleiding i rood~
Kleur koppeling~commandoleiding s geel
6.2,12, &gﬁg ' raan voor sanhangwager
- Fabrikaat c s Bosch
Type - s SV/DHEA1/2
DAF nr, 8 134595
dantal. 3 2




To

8.

653

60301

6a302

Tal

T.2

)=

Handrem

3(Tek.nr. 14,001X9 opstelling

handrem)

Kechanisch werkend aan weerszijde van differentieel

(Tek, nr. 137.001X6 en 137.001X7)
Vrije slag handrem max. ' g

Bemvoering afmet an ]

Afmetingen
Oppervlaktie
Dikte
Uitvoering

o8 OB DO OO

Imchthandrem (blokkeerrem)
Luchtkraan

Fabrikaat

Type
DAF nr.

on DO OR

Luchteilinder

Fabrikaat

Type
DAF nxr.
Diameter

Slag

G0 B0 o8 O qa

Chagaisframe g

Dit is geheel eleciriasch gelast.

4 -~ 5 tanden
Tek, nr. 14.827X1

650x65 mmé
2x423 om
4 mm,
geperst,

Westinghouse
354 cH
120469

Wesatinghouse
21B4~08
183550

65 mm,

90 mm,

Tek, nr. 125243 en 1,010X60

De langs- en dwareliggers zijn gevormd tot kokerbalken en
geheel waterdicht, na inechroeven van plug. '
Afmetingen: langsligger (2 stuks) 200x 75 x 5 x 5060 mms

dwarsliggers (3 stuks) 260 x 75 x 5

Trekhaak

Bij het type vrachtauto zonder lier
trekbaak (tek. 148189)
Materiaal :
Max. belasting

L

-

Bumper

X 670 M,

ie het chassis voorzien van een

Specizal gietstaal
3 ton aangehaakte last.

Tek, 120581 cpl-,trekoog
1.750X4

Deze is voorzien van 2 irekogen, in opgeklapie toestand verzonken

in bumper.
Materiaal trekogen 8
ax. belasting g

Liar t

St. 60
1750 kg. per trekoog

(tek.40,102X2; grondanker +
lier,tek,131275; chasais +
lier. tek, 125243; opatelling.
lier enaarschi]jven + trekhsak
tek, 125316; lier afslag
tek., 156583,




=ge=

'Dverhrengingsverhouding g 1595
0lie inhoud ) ¢ 15 1iter
Uitvoering : Automatische trekhaak,

en afslag lier bij 4-4% ton trekkracht aan haak,
Voorzien van handrem, vanuii bestuurderszitplaats te bedienen.

8.1 Kabel ¢ Tek, 1270883 kabel cpl. met
' ' kous, tek. 127087 }.

Fabrikaat s ¥ .V, Touwfabrieken,
Lengte 8 54 meter
Dikte g 1/2v
Constructie 3 6x6 draden + hennepkern
kruisslag rechts met links hart
Draaddiameter ¢ 0.8 mm. 2
Breeksterkte s 170 - 180 kg/mm
Werkelijke brsskkracht kabel ¢ 10,300 kg.
Uitvoering ¢ Blank, doch over een lengte van 4,6
meter rood geverfd,
\_( ;
8.2 Jrekhaak,
Meteriaal ¢ Speciaal gietstaal
Haaskdiameter 3 48 mm,
Haakhoogte ; s 780 mm. gemeten tot hart haak

(wagen in belaste toestand],

| 9 B;éndgtofsiétgim

9.1 Brandstofreservoir : Tek, 24.C01X9 en 24.0031X10
Aantal ' g 2
Inboud per reservoir 3 505 liter

Iedere tank is ipwendig geheel roestvrij uiigevcerd en voorzien van een
vulpijp met afsluitdop, wulpijpfilter en aftapplug (woor wulpijpfilter
zie hoofdatuk VI).
Dé brandastofmeter op het dashbeard is voorzien van een schakelaar woor het
bepalen van de benzinestand in heide tanks afzonderlijk.

. Stand schakelaar is dezelfde als stand driewegkraan in tank,

N Plexible benzineleiding van filter naar benzinepomp.
Benzineleidingen van koper en wartels van messing.

9.2 Brandstofpomp ¢ Zie hoofdstuk II = 1.4.9

9,3 Brandstoffilter : : Zie boofdstuk II — 1.4.90

© 9.4 Koudstertinstallatie

9.4.1 Ki-gasgs voorraadtank i
Deze heeft dezelfde uitvoering als het remolie reservoir {zie hoofdstuk II=6,2.2)
doch voorzien wan een kettinkje met rode label voorzien van opschrift "KIGASS®
in witte lgttorso

9.4.2 Ki-gass pom

Fabrikaat ' s Kig. D787
Type : B 10 e,
DAF nx. 125250

R e

ae Q0

5 B B L B s B




10,

90403

9:4.4

10 .1

10.2

10.2.1

10.2.2

Kigagsfilter

Fabrikaat s Kigass

Type s+ D 786

DAF nr, g 125251
Voorzien van messinggaasfilter en terugalagklep
Kigesaverstuiver

Pabrikaat s+ Kigass

Type ¢ D1911

DAF nr. s 128693

Electrische installatie

Bedrading

Laag=- en hoogspanning vdlgens tek. DAF {groep 50 )nx. 125748

( schenma ).

De draasdeinden zijn over + 2 mm., vertind. Draden zijn aange-
bracht in pijp en waar deze naar buiten treden, zijn
waar nodig, tules of kous toegepast.

Nummering volgens DAF aysteem,

Verlichtingsachema volgens tek. 129169,

Voor het electrisch remmen van aanbangwagens is vanaf
de 431ste wagen een extira leiding gelegd (kleur groen),
vanaf contactblok instrumentenbord tot achterzijde
chaasis, ' _ ;

Bij de esrsie 430 voeriuigen zal deze leiding gelegd
worden in een aparie pijp, een en ander volgens voor-
schrift 135581 en tek., nr. 135528, 129169 en 125748,

_Ontstorigg

De gehels electrische installatie is radio oatstoord, .

godanig dat het voertuig met lopende motor op Swo.afstend

de ontvangst van AM en FM apparaten niet stoort in het frequenile-—
gebied van 150 K.Hz tot 150 M.Hz, '

De ontstoring is tot stand gebracht door:

Kartelveerringen en massasiripe gdoorverbindingon)

1., massastrip van moior naar chagsis

1. massastrip van radiator naar chassis
1, massastrip van knalpot naar chassis
o magsgastrip van cabine naar chassis

1. massaptrip van lsadbak naar chasais.

Ontstoringsfilter spanningsregelaar

Fabrikaat .~ s Bosch of v.Wijk & Viaser
Type ¢ EM/SB 75/2 (Bosch)

8638(v.Wijk & Viaser)
DAF nr. s 132892

Filter zit in spanningsregelaar gebouwd.,

10,2,3 Condensajor - stroomverdsier

Con&iﬁhﬁtor zit in stroomverdeler gebduwd, waasrde 0,18-0,23YF

10,2.4 Supressor bougies

]




10.2.5.
10.3

10.3.1

o~

10.3.2
100343
105344
10.3.5
10.3.6

24~

Af schermkous, bestaande uit:
vertind messing-en fosforbronadraad.

Blectriache uitrusting.
Installatie 24 Volt.

Aoou ; ¢ 2 stuks

Fﬂbrikast ’ z Bn‘o Fo

DAF nr. : : 2 139599  t/m 2719de wagen

DAF nr. _ ' ¢ 180870 vanaf 2720ate wagen
' . ¥olgena DML 33-40

Formaat t 515x196x238

Spanning s 12 Volt

Vermogen t 120 AhL/20 h,

Accupoolringen : zie hoofdstuk VII

Agoubak 1% gepreserveerd met 3 lagen zuurbestendige verf,
Aansluitklem voor § Volt aftakking volgens tek., 127585

Startmotor S
Dynago :
Bougie \ 3
Stroomverdeler H
‘Regelsar

Fabrikeat _ ¢
Type !
DAP nr, 3
Fabrikaat 8
Type ' - 8
DLF_gr, g
Fabrikesat

Type . g
mnro ]
Automaat

Sluitaspanning 8
Opent bij tegenstroom van b
luchtspleet (oontectpunten gesloten):
santsctopening; .

Stroomrezelear

Inochteplest ocontactpunten gesloten :
Stroomsterkte (inschakelsiroom) 8
Contact ;fstand {anker aangutrokkcn)a

Zie hoofdstuk II - 1.4.6
Zie hoofdstuk II -1,4.8
Ziﬂ hOOdetuk II - 104011
Zjie hoofdatuk II - 1o4e12
Boach

RS/WBM/600/24/1

123656 tot 1000ate wagen.
Bogroh

RS/0BK/600/24/1

122436 na 1000ste, tot 2700ste waglpa

¢ V.Wijk en Visaer

SSR_50/4
183822 na 27008te wagen

26,0 -~ 26,5 Volt
4,0 - 8,0 Amp,
0.2 mmofénino;
0.3 mm, (min.)

105 - 1 o6 mm:o
36 = 38 ‘mpo
0.3 mm, (mino)

- =25=




Sgnnn;gggregolaar

Boach v.Wijk & Visaer
juohtepleet contactpunten "8 0,7 - 1 mm, 0.5 = 0.8 mm,
gealoten _
Afstelspanning, warm g 27,5 = 28.0 Volt 29,0 - 29.5 Vol

Smeltveiligheid spanningsregelasr

Fabrikasat

Type
Toorslag stroomsterkte

100307 Claxon

N

1-003 98

Fabrikaat

Pype

DAF nr,

Aantal geluidtrillingen
Tooneterkte

Vermogen bij 24 Volt

Claxondrukknopschakelaar

Fabrikaat
‘DAF nr.

10.3.9.KEoplampen

10,3,10

o

10,3.19

Fabrikaat

Type

Aantal

Onderdeelnr, gloeilamp
Yermogen gloeilamp

Stop—achierlicht

Fabrikaat

Type

DAF nr,

Onderdesinr. gloeilamp
Vermogen gloeilamp

Hbr@uisterinéssteg:gchterlieht

Yerd.stop—achterlichthuis
Pabrikaat

Type -

DAF nr,

Aantal )

Vermogen gloeilamp
Verdnisteringsmasker
Fabrikaat

=26~

oo o 00 osu 00 oo

Pl oBR GD O9C oD

00 ©L gD Do On

o0

unoo1oooooquonem

Boach
w3a 512/2X863
35 Ampére

Boach

HO/FDF24/1

122465

290 + 10 per mec.
ca, 95 decibel
30 - 36 Watt

Petri -
121638

Bosch
LE/FK130/6
5 _

13475
40/45 Watt,

Bosch/Wolf

Q0128

122463

18401 en 6923

resp. iH Watt en 5 Watt,

2ie hoofdstuk VI

Zie hoofdstuk VI
Bosch/Wolf '
Q0129/2

122454

2 .

5 Watt

8ie hoofdstuk VI

AF. O,

B B B B L




- 10.3.12

10.3,13

10.3.,14

10.3.15

10.3.16

100317

10.3.18

26~

G:enslamgcn

Fabrikaat

Type

Aantal

Vermogen gloeilamp

Stadslampen

Fabrikasat

Type

DAF nr.

Aantal

Vermogen gloeilamp

Jtekerdoos voor aanhgggggggg

Pabrikaat
DAR nra
Spanning

Instrumentenbord verliohting

Fabrikast lamphouder
DAR nr,.
Vermogen gloeilamp

looplampstekerdoos
Fabrikaat
DAF nx,

Spanning

Raarilseslanp

Fabrikaat lamphouder
Type

DAF nr.

Aantal

Vermogen gloeilamp

Kaarjleeslamp stekerdoos

Fabrikeat
Type

DAF ar,
Idem Steker

Pabrikant

Type
DAR nra.

Diqgghakolaag

Fabrikasat

Type
DAF nr.

ka8 O O

. o 08 OB 00 OB

o

o OB &8 &9 OO o ac 00

a3 oo O

Zie hoofdstuk VI,

Wolf
2510-367
2

5 Watt

Wolf
P,1360
154645
2

5 Watt

zie hoofdatuk VI,

Helaf

122449 .

6 Volt (met witie letters en
cijfera geschilderd links
van de stekerdoos),

Wolf
120310
5 Watt

Zie hoofdstuk VI

Helaf
123604
24 Volt

2ie hoofdstuk VI

Bosch
JJ4513
122464
2

5 Watt

190
625
122450

130
626
123597

Bosch
8SH11/52 voetschekelaar

55. 150450




103,19

10.3.20

10.3.21

10.3.22

10:3.2)

10.3.24

106325

.ggggﬁ;;ﬁhtschﬁkllaar g Zie hoofdstuk VI

Fabrikaat ¢ AFO (Hattem) asnsluitachema
Volg. Douo Iln t.ko 5499 d

DAF nr. : 125738

Kabelstekerpennen : 248 II-10,3.27

Voorzien van vergrendeling voor aahakclstandon ohverduisterdes
verlichting

): _ 1” saanwijzer - schakelaar
Fabrikaat :

¢ Boach
Type + SM/WH2/2
m nr. 2 122447
Type verklikker glooilampjo ¢ Ph~13913
Vermogen gloellamp s 3 Watt ;
Kni rlioht
Fabrikaat 1 Bosch of Wolf
Type : LB/BA1A1
. DAF nr. e 122457
Aantal 'z 2
Vermogen gloeilamp g 15 Watt.
Onderbreker automaat
Fabrikaat ¢ Bosoh u
Type + SH/TT24/1
DAF nr. t 122453
Spanning ¢ 24 Volt
Stopliochtsohakelsar
. Fabrikaat ¢ SUGO )tot
DAPF nr. 3.138897; 27008te
Aantal : : 2 wagen
Fabrikast s Bosoh vanef
Type. ¢ SH/102/1) 27008t
DAF nr, : 155988 wagen's
Aantal 3 2 :
p]v) aar=i tenbord
Fabrikaat 3 Mar,128
DAP ny. 4 122446
Type ¢ Tamblersohakelaar
Aantal : 3
Zoemer (Imohtdrukremmen)
Fabriksat  Brioson
Type ¢ 12216 24 Volt
DAF nr, 8 59 50012

Zosmt van O +/m 4 kg/on’ druk, in voorraadrcnluohtloidinson.




11.

10.3.26

10.3.27

10.3.28

10.3.29

1003030

Waaraschuwingslicht "ggoot" light.

Fabrikaat 2 Bosch
Type s 37 7/14
DAF nr. : 122461

Vermogen gloeilampje 3 Watt

Acculaad contactdoos z. kabels : Zie hoofdstuk VI.

Fabrikaat . s Helaf of W.P. of Bendix
Type :+ Dyna N.O.P.
DAF nr. s 538E20

Kabolatekerpennon

Uitwoering en

bevestiging : Zie haofdstuk VI.
Aantal s 15213
Eattsrij_hoofgschakelaar ¢ Zie hoofdstuk VI

_ Pabriksat it Boach
Type : SSHATL2Z
DAF nr. 1 122443 .
Vermogen - - ¢ 2500 Ampare bij 24 Volt

gedurende 20 sec.,

Zekeringen : 1 x 35 Ampers(in regelaar)

10.3.31

tot 800ste wagen.
4 x 8 - 15 Ampére
10 x 5 Ampdre.

Uitvoering gloeilampen, contactblokken, zekeringen en
zekeringadozen: Zie hoofdstuk VI,

Meters, instrumentenbord.

Alle mmtars zwart, met lichtgevende wijierpunten en stropon,
witta cijfers., Uitvoering spatwaterdicht,

Snolhezdamater

Met Knvteller on dagteller (met flexible nulitallar}

Pabrikaat Yoo

Type .. ; 12.085 20/35/1 (8% mmaﬁ)
DAF nr.. ; s 122466

Overbrerging ¢ 0.67

Aandrijfkabel anelheidsmeter 4050 mm,.lang met beaahermingssplraal
aan reduciiebakzijde van 500 mm. lengte.

FPabrikaat . 1 VDO
Type + 20.000.03/34
DAF nr. z 134112

—20=




11.3

11.4

11.5

11.6

11.7

1.8

11,9

Toesrenteller

Fabrikaet

Type

DAF nr
Overbrengingsverhouding (i)
Aanwi jzing

Rode streep bij
Aandrijfkabel toerenteller

Fabrikaat
Type
m nr.

Remdrukmeter

Fabriksaat
Type

DAF nr.

Aanwi jzing
Zoemercontact
Aantal wijzers

s er 48 00 OO DB GO

g
g
t

12,085,63/28/1 (85 mn@)

T77.03043

200 = 3800 omw/min.
2800 omw/min.
1720 mm. lang

vDO
20.000.05/34/80
143118

o

15,060.10/6/1 (60 wuf
met zoemer contact)
77.310X2 2

0-10 kg/om
van 0-4 kg/om” ingeschakeld

2, waarvan de witte de luchtdruk

in bet remsysieem en de rode de luchtdruk in luchtoilinder
van Air-Pak en van commandoleiding naar aanhangwagen aangdeft

Temparﬁtuggmeter koelwater.

Fabrikaat
Type

DAFP nr,
Aanwijeing
Leidinglengte

Brandstofmeter

Fabrikaat
Type

PAF nr.
Aanwijsing

0liedrukmeter

FMabrikaat

Type
DAF nr,
Aanwijzing

Ampdrometer

Pabrikaat

Type
DAP nr.
Aanwijzing

Kigasspomp

o @9 oo OO0 o 00 93 OO oR

oo Ot oh D0

oo D8 OO0 00

18 052, 01/22/6 (52 wm @)
136103

40 - 100°C

2500 mm.

Yoo

30.052,00/37/1 (52 wuf)
17.402X2

V - 4 = L {(IJkgroep 605}

Y00

15,052.09/18/2 (52 mmp)
122467 >

0 - 5 ke/om

VIO

19,052.01/13/11 (52 mn@)
122468

=50/0/+50

Zie hoofdatuk IT-9.4.2.




11,10

11,11

11.12

11,13

12,1

12,2

=30

Ruitenwisserkraan

Fabrikaat 8§ Bosch

Onderdeelnr. s SV/DHA2/1

DAF nr. _ - ¢ 127898

Ruitenwisser 3 Zie hoofdatuk III~{.4

Handgas manette

DAF nr. ' s 122544
Slag handgasmanetie is kleiner dan slag gaspedaal

Choke knop (Bi-atarter)

DAFnr, s 128468
Bij stand "geheel in" van de choke is nog ca. bmm, vrije
slag van choke knop zanweszig. ;

Smering . ;

De gemonteerde smoernippels gijn van rechte- haskse~ en
schuine uitvoering en alle mét-rovde verf vmlijnd,’ “~9.
evenals de aftap—, wul=-, en hiveaupluggen,

Het smeersachema is in het handboek voor chauffeurs aange— .
bracht, zie ook hoofdstuk I-6




1,

1.1

1.2

1.3

1.5

=3=

BOOFDSTUK III |
CABINE EN LAADAK

Cabine

Deze is van geheel stalen oonstructie (5t. 37 pleatdikte 2 mm,)
type frontbesturing, volgens tekening nr. 70.382%2.

Links en rechts zijn spatborden gemonteerd voorzien van rubber

spatbord beschermers.

Door het wegnemen van de kap, het uitnemen van de kapspanten en
het neerklappen van de voorruit, is de maximum hoogte 1940 mm.
bij onbeladen voertuig gemeten vanaf de grond.

Kapspanten
Daze zijn uitneembaar van buisprofiel
Aantal kapspanten s 2

De kap (tek. 125399 tot de 2700ste wagen, vanaf de 27C0ste
wagen 156841) bestaat uit één geheel en is voorzien van
twee achterkijkkleppen, zeilogen en #joricuwenii.

Materiaal kap s zeildoek nr. 8

Voorruit

————— e

Deze bestaat uit twee boven— en twsee onderruiten, waarbij de twee

bovenruiten neerklapbaar zijn. In deze toestand rusten zi}

op twee rubbers, gesmonteerd op het beschermrek van de radiateur

en worden vastgshouden door itwee verende bevesfigingshaken. D8 scharnierper van
de voorruit is uitneembasr.

Materiaal : Veiligheidsglas,zie hoofdstuk VI

Voorruithoes uitgevoerd volgens tekening 125397

Materiaal ¢ zeildoek nr. 10

Ruitenwissers

Samenstelling : Boseh nr. SVEZ 20/308 )tot
: DAF nr. 120596 )2700ste wagen
s Bosch nr. WSEZ 3/4Ata)vanaf

' DAF nr. 141946 ) 2700ste wagen.,

Fabrikaat (motor) s Bosch WS/DA40/100A3

DAF nr. (motor) ¢ 127896

Aantal wissers : 2 {lengte 300 mm).

Aantal armen g 2

Soort motor : Luchtdrukmotor

Plaats motor ] Gengraal

Bestreken hoek : 100

Deuren

Aantal B ¢ 2, uitnesmbaar

Iodere deur is voorszien van een ruit, naar binnen uéerklaphssar

(Glassovrt : perspex,2zie hoofdstuk VI

De deurkleppen (tek. 128390 en 128331 tot 2700ste wagen, vanaf
2700ste wagen 156984 en 156983) zijn voorzien van druksluitingen.
Bekleding deurkleppen zeildeek nr. 10

~32~
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1.6 Zitplaatsen

De chauffeur— en hulpchauffeurszitplaatsen zijn in horizontale
richting verste&lbaar en gemakkelijk uitneembaar,

Do zittingen zijn bekleed met schuimrubber en met kunstleder tot
de 2700ste wagen en met zeildoek vanaf de 2700ste wagen.
Kwalitéit zeildoek nr. 8.

1.7 Accubergruimte.

De acou's zijn geplaatst in een accubak in de cabine, gedeeltelijk
onder en achter de hulpchauffeurszitplaats, De accubak is tegen
aantasting van zuren beschermd door een oppervlak bestaande uit

3 lagen speciale roestwerende verf.

De accubakdeksel is bevestigd met behulp van 3 vleugelmoeren.

1,8 De-cabine is, behalve de reeds in deze specificatie genoemde
onderdelen, nog inwendig voorzien vans

b 1. ‘houder voor handblusapparaat
(niet door DAF gemonteerd).
1. houder voor gasontsmettingshus
(niet door DAF gemonteerd)
1 documentenkastje met knevel
driedelige motorkap met 4 vergnde bevestigingshaken en 4
bevestigingsknevels, Een letter "3" is geschilderd op
het rechter motorkapzijschot (zie hoofdstuk VI).
1 haapel voor bandeniulslang.
1 instaphandgreep links bij instrumentenbord.
2 instaphandgrepen rechts bij documentenkastje.
1 compleet stel pedalen en handels,
' 2 handvuurwapendragers, niet door D.A,F. gemonteerd alleen
de houders zijn aangebracht, '
{ klem voor bevesiiging cabinekaptogen, bij afgenomen kap, zijn
vanafl de 459ste wagen, bevestigd achter de motorkap, door een
.canvasriem vervangen.
Afmetingen van de riem ¢ 300x39x4 mm. %ot 2700ste wagen.,
i z 400x38x3,4 ~ 3,8 mm., vanaf 2700ste wagen.
ao Laadbak

e

2.1 Deze is van geheel stalen consixructie (St. 37, plaatdikte 2 mm,)
volgens tekening 120460,

Inwendige breedte s 2154 mm,
Inwendige lengte bij itype vracht—
auto 3 4200 mm,

Inwendige lengte bi] type

aftillerietrekker ¢ 3750 mm.
Diepte g 430 mm.
De bak.is in het mldden doorgedlept en heeft de volgende inwendige
afmetingens
Breadte g 990 mm,
Diepte : 377 om,
Lengte bij type vrachtquto 2 -3725 mm,
Lengte bij type artillerietrekier g 3275 mm,




_33_,

De achterklep is "open" uitgevoerd tot de 251ste wagen en van het
gesloten type vanaf de 2%571ste wagen bij de vrachtauto,

De achterklep van het open type wordt gemonteerd op de artillerrie-
trekker. :
dan de laadbak-zijschotten zijn twee kettingen met haak bevestigd
(totaal ieder 65 om, lang), die de achterklep in opgeklapte %oestand
houden,

Inwendig is de laadbak van 9 zitplanken voorzien, waarvan 8 stuks
voor afsiuiting van de bodemkuip dienen. Deze 8 zitplanken zijn
onderling verwisselbaar en voorzien van versterkte gaten 15 mm@.

De zitplanken worden d.m.v, pennen, die met een kettinkje asan
laadbak wand bevestigd zijn, op hun plaats gehouden,

De laadbak is met bebulp van 8 stroppen op chassis bevestigd,

(tek. 129840)., Tussen oplegplaat laadbak en chassisbalk zijn twes
lagen canvas van 5 mm. aangebracht.

In het verdiepte gedeelte van de laadbak zijn links en rechts &
ngen voorzien van kettingschalm 60x40x10 aangebracht.

2,2 Dg laadbak is behalve de reeds iR deze spocificatic genoemde onder—
e delen nog voorzien van:

1. Gersedachapskist (afmntingwn 450x450x525), die afgesloten
kan worden met een hangslot en zich bevindt aan de linker-
zijde van het voertuig onder de laadbak achter het steunwiel.

1. Jerryoanhouder, voor opbergen van twes blikken (2x20 liter)
af te sluiten door middel van een hangslot en gemonteerd
san de rechterzijde onder de laadhak achter het steunwiel,

2. Klembeugelplaten, voor mitrailleursteun zijn links en
rechts aan voorzijde laadbak gelast.

Boavestigingsmiddelen voor een schop, pikhouwesl en bijl.

2 3tel spatborden voor de 4 achterwielen

5 Kagtogcn,dooavormig en afnesnbaar.

1 Dekzeil midden boven tek. 218.210X5 tot 2700ste wagen, vanaf
ha 2700ste wagen 156459 voor lange laadbak.,
Voor de korte laadbak 135814 tot 2700ste wagen, vanaf 2700ste
wagen 156458,

1 Dekzeil vf0r tek, 125904 tot 2700ste wagen, vanaf 2T700ste
- wWagen 1537440

1_Dekzeil achter tek. 125905 tot 2700s3te wagen, vanaf 2700ste wagen
156715»

Touwlengten

Aantal Toepassing Lange laadbak Korte laadbek
o Dekzeil lmadbak 5500 mm 5500 mm .

2 Dekzeil laadbak 7000 mm. 6500 mm.
1 Achterschot 2500 mm, 2500 mm,
i

Aghterschot 3000 mm, 3000 mm,
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HOOFDSTUK XV

UITRUSTING

Ieder voertuig dient te worden afgeleverd met:

1o

2,

Betreffende cabine

Twee achteruitkijkepiegels aan weersgijden van cabine.

Kentekenbord véér met Rijkskeur (zie hoofdstuk VI).

1. Haspel met 6.5 meter slang, voorzien van nippels voer
bandenventiel en bandenwvulflens,

Ingtructieplaten

4, instructieplaten (tek. 1272033 127204; 127205; 127206) bij
wagens uitgerust met lier, '

3. instructieplaten ftek. 1272063 127207 en 127208) bij
wagens zonder lier uitgerust.

Opachriften bandenspanning

Met witte vwerf geschilderd san linkerzijde wagen
op linker véor spatbord.
Voor woorwielen s 80 po@.i.

Reflectoren

Twee witte reflectoren {zie hoofdstuk VI) met nagels geklonken
¢p heschermrekx radiateur,

Betreffende laadbak

Kentekenbord achter met Rijkskeur (zie hoofdstulk VI)

Opschrifton bandenspanning (3 stuks)

Met witte verf geschilderd aan wserszijde laadbak. §
1 voor steunwielen s 80 PoBoio.(Vv8ér op linkerzijde)

¢ voor achterwielen ¢ 55 p.s.i, (midden en achter
- op linkerzijde)

=

Opschrift 6 Vol%.

Met witte verf geschilderd aan achterzijde chassise, links ter

~hoogte van stekerdoos voor aanhangwagen.

Raflecioren

. Zes rode reflectoren met klinknagels bevestigd; 2 aan weerszijden
en 2 aan achterzijde laadbak (zie hoofdstuk VI).




Boordgereedschap.

1 Tas boordgereedschap, ledig (zeildoek nr. 10)
1 Dopaleutel met stang

1 Aanzeislinger compleet

1 Hydraulische crick 5 ton; met corickijzer

1 "Bahoo" 10"x1 1/8"

1 Combinatietang 8"

1 Ringsleutel 1"x17 mm. lang 210 mm,

{1 Steeksleutel 10x17 mm. lang 355 mm.,

i Steeksleutel 27 mm.

1 Schroevedraaier bladbreedte 3/8" steellengte 6"

1

totale lengte 114"
Zakje met plug (17 nm{}ZPS W.) voor waterdicht maken van vliegwielhuis,

Reservewiel met banden

Aantal ' ¢ 2, zie verder hoofdstuk II-5.1; 5.2

Verder mede te leveraen uitrustingo

2°Koplamphoezen, zelldo&k no.10 volgens; tekening 125369 tot 2700 ste wagen

1

2

tekening 157045 vanaf 2700ste wagen
Voorruitzeil, wzeidoel no.10 volgens; tokening 125397 tot 2700 ste wagen

tekening 156915 vanaf 2700ste wagen.
Korte riemen, afmetingen 300x39x4mm. tot 2700ste wagen en 400x38x3,4 - 3,8 mm.
vanaf 2700ste wagen, voorzien van stfilen gesp en aan andere zijde met een
messing plaatje versterkt =
Lange riemen, afmetingen 500x39x4mm, tot 2700ste wagen en 400x38x3,4-3,8 mm.
vanaf 2700ste wagen.

Deze riemen worden gebruikt voor bevestiging pioniergereedschappen.

Riem afmetingen 1400x40x3mm tot 2700ste wagen en vanaf 2700ste wagen

1015x38x3,4~3,8 mm, veveatigd aan achterwand cabine inwendig.

Op 85 om, afstand van bevestigingspunt aan cabinewand is een sialen

gesp ingenamid, terwijl het andere riemuiteinde met e¢on messingplaatje
vorsterkt is. Deze riem dient voor opbergen cabinedeuren.

Riem, afmetingen 1200x40x3mm tot 2700ste wagen en vanaf 2700ste wagen
2020x38x3,4=3,8mm,; aan ené uiteinde bevestigd aan rechierzijwand cabine
inwendig. Het andere riemwiteinde kan met behulp van een sluiting bevestigd
worden aan een trekoogje op het dashboard, Deze riem doet“dienst als weilig-
heidsriem bij uitgenomen deur.

Riem, afmetingen 300x39xdmm. tot 2700ste wagen en 400138x}ﬂ=398 mm. vanaf
27008te wagen voor opbergen cabinezeiltogen, bij afgenomen zeil en togen.
Hangsloten asan ketting met 2x2 sleutels,

De riemen zijn volgens Technische eisen D.M.L. SVIG 301/1 en 302/2.
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156744

Tskeningen Benaming.
Teak, nr.
128539 Complete msamenstelling YA328
149872 Trekheak compleet
40.102X2 Lier
125316 Opstelling lier met snaarschijven trekhaak
14.802X1-2 Trananissierey
1.600X17 Trekhask met rol
24.001X9 Brandstoftank rechts
131275 Grondanker met lier
129966 Achterbumper compleat
128541 Motor en versnellingsbak
148189 Trekhask compleet
0. 70Q0X17 Bediening tussenbak en voorwielschakeling
15.701%2 Rem— koppelingspedalen met tussenlager
3.500YA318 Achterveer met ophangorganen
125940 Reductiebak met veiligheidskopp, compleet
14.001X9 Opastelling hendrem
12.001X9 Stuurinrichting
131278 Overzioht reminstallatie compleet
9.401X3 Tandemas met balanceur compleet
3.301X8 Torsieveren met voorwielarmen
128546 Overzicht leidingen op motor en cabine
37.000X1 Reductiebak met verdeelkasten
129840 Bevestiging laadbak op chassisa
120460 Laadbak compleet
9.410X9 Balanceurjuk onder compleet
9.410X10 Balanceurjuk boven rechts compleet
9.410X11 Balanceurjuk boven links compleet
041882 Schokbreker vé6r
0482582 Schokbreker achter
24.001X10 Brandstoftank links compleet
125748 Bedradingsschema
129169 Principeschema electrische installatise.,
' tot 2700 ste wagen
154928 Principeschema electrische installatie
venaf 2700 ste wagen
120581 Trekoog compleet links en rechts
1.750%4 Trekoog
127585 dangluitklem 6 volt op aceu
120188 Ophanging motor en radiateur
T+000X17-18 Voorassen compleet links en rechts
137.001X6-7 Vordeelkasi met transmissierem complest.
218.210X5 Dekzeil boven laadbak (tot 2700ste wagen
15g459 Dekzeil boven laadbak (vanaf 2700ste wageng e e
156458 Dekzeil boven laadbak (vanaf 2700ste wagen
135814 Dekzeil boven laadbak (tot 2700 ste wag.ng lange laadbak
125904

Dekzeil voorkant laadbak Etot 2700ste wagen)

Dekzeil voorkent laadbak
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vanaf 2700ste wagen).
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Tek nr, Benaming

125905 Dekzeil achter laadbak(tot 2700ste wagen)

156745 Dekzeil achter laadbak(vanaf 2700ste wagan)

125395 Dekzeil cablneEtot 2700ste wagen)

156841 Dekzeil cabine(vanaf 2700ste wageng

125369 _ Afdekkap koplampétot 2700ste wagen

157045 Afdekkap koplamp(vanaf 2700ste wagen)

127087 Lierkabel met kous

125397 Afdekzeoil voorraam{tot 2700ste wagen)

156915 Afdekzeil voorraam (vanaf 2700ste wagen)

127088 Lierkabhel

128390 . Klep portier rechts (tot 2700ste wagen)

156984 Klep portier rechtagvanaf 2700ste wagen)

128391 . Elep portier links (tot 2700ste wagen)

156983 . Klep portier links (vanaf 2700ste wagen)

38,002X13 . Wormkaat compleet. Vooras

- 38,002X12 Wormkaat compleet, Veorzijde balanceur
128540 Motorinstallatie JXLD

120422 Lassamenstelling laadbak

8.000X45 t/m 48 Aohterassen compleet links en rechts

134122 _ Uitlaatieiding met knaldemper

70.382X2 Cabine compleet

125243 ' Chagsisraam met lier

1.010X60 : Chassisraam zonder lier

39.001X12 Aandrijfas voor en achter

39.001X13 Aandrijfas balanceur

38.001X22 Aandrijfas motor reductiebak

11875015 Wiel 7.5 x 20 Bolling 62 mm. inw,

11,003X8 Wiel 7.0 x 20 Bolling 62 mm. inw,

3.311X7 Staafveer - Torsionstab.

Onderdelenliist s TDS SHL QN32B

Instructieboeken ¢ TH9 - 328

TEQ - 1328
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D M L Normbladen, Technische Publicaties en D.A - F,Normalisatie
betrekking hebbende op

...

het 'in deze specificatie behandelde voertuig

Mede te leveren technische gegevens bij aanschaffing van motor—

Vtg. 1
voertuigen.
Vig, 2 Buitenbanden van motorvoertuigen,
Tig. 4 Lampen en gchakelaars voor militaire voertuigen, Cat., I en Cat.II
zie hoofdstuk VII.
Vigo S Koplamp voor tagtische voeriunigen; Zie hooefdstuk VII.
Vig. 6 Beglazing van motorvoertuigen. Zie hoofdstuk VII,
Vitg. T Crenslamp .
Vtg. 8 Verduisteringssiop-achterlamphuis,
Vg, 9 Masker wvoor verduisteringsatop—achterlamphuis,
Vtg.12 Liclitachakelaar voor Catagerie I en 1II motsorvoertuigen.
_ Tig.13 Startacoumulatoren, Zie hoofdatuk VII,
Vig.14 Luchtbandventielen. Zie hoofdatuk VII,
Vig.15 Kabelatekerpennen voor electrische kabelverbindingen.
Vig. 16 Verbindingsbus voor kabelstekerpennsn,
Vig.i¢ Electrische kabel woor B-voertuigen., Zie hoofdstuk VII,
Vigo 21 Glceilampen voor Sectie B~voertuigen.
Vig.22 Wielen Catagorie I en II voertuigen,
Vg, 26 Slangklemmén. Zie hocfdetuk VII.
Vig.29 Batterij atekerdoos.
Vige 3G Antozekeringen., Zie hoofdstuk VII,
Ttga31 Batterij - hoofdschakelsar,
Vtgo 32 Looplamp stekerdoos
Vig. 3¢ Bonde reflectoren op B-motcrvoertuigen,
Vg, 4G Xaaptleeslamp
Vigad5 0ljefilterelementen.
Vig.5%4 Kenteken vecor radic—ontstoorde B-voertuligsn
Vig.55 Afschermkouve., Zie hoofdstuk VII,
Vitg.hT Stekerdeoos voor aeleocirische keppeling wan aanhangwagens .
Vig. 58 Kenteken woor B-woertuigen. Zie hoefdsituk VII,
Vg0 60 Afschermders voor dynameregulateur
Vig.62 Benzine wulpijp met dop
Vig.62 Richtinglampen met onderbreker—automast en schakelaar,
Vigo£5 Reflsctoren.
LA, N, = 1.20.3 Zeildosk katcen nr, 8
Li. N, = 1.20.4 Zeildoek katoen nr. 10

Smeermiddelern B,0.3. -~ producten specificatie.
I.3.4, passingen — D.A.F.norm 700 N t/m T06 N

Logwerk D.A.F, norm 1000 N t/m 1003 N,

DAF — wverfepecificatie, dd, 5-§-'56
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Afwijkingen, wijzigingen en aanvullingen van de specificatie.

De eerste 400 voertuigen (DAF serie nr. 0001 t/m 0400 )zijn genummerd

van KL 16~51 t/m KL 20~50; de hierna volgende 100 ‘voertuigen

- {DAF serie nr. 0401 t/m 500) van KL 15-51 t/m 16=50; 1600 voertuigen

(DAF serie 0501 t/m 2100) van KL 20-51 t/m 36-50 3300 voertuigen (DAF serie
2101 t/m 2400) van KL 36-51 t/m 39=50; 300 voertuigen (DAF-serie 2401 t/m
2700) van KL 39-51 t/m 42-50; 300 voertuigen (DAF serie 2701 t/m 3000)

van KL 42-51 t/m 45 - 50; 300 voertuigen (DAF seris 3001 t/m 3300 ) van

KL 12-51 t/m 15-503 630 voertuigen (DAF-serie 3301 t/m 393G) van KL 88-01
t/m 94=-30; 400 voertuigen (DAF serie 3931 t/m 4330) van KLB4-G1 t/m 88=00

Normbladen.

Vig. 4 Hieraan wordt voldaan., Stadslampen en verduisteringsschijn-
werper zijn vanaf serie nr. 2701 gemontesrd, terwijl de
aansluiting voor de verduisteringsschijnwerper vanaf
gerie nr. 0001 aanwezig was.

Vtg. 5 De koplampen voldoen aan de oorspronkelijke norm. dd.30,12,1952
maar niet aah de gewijzigde norm dd. 10.2.1953.
Vigo 6 De zijruiten zijn van perspex in plaats van triplexglas. Voor
; serie nr. 0701 ies hardglas in plaats van triplexglas gemontaerd.
Vigo13 Er behoeft niet te wordem voldaan aan keuringsvoorschriften
BA20, doch wel aan KEMA voorschriften.
Vig.14 In plaats van afschroefbare ventielen worden vaste ventielen
gemonteerd. Vanaf seris nr. 1930 zijn afschroefbare ventielen
_ gemonteerd. 5
V4g.19 Afgesproken dd. 10,3.1952 Kabel 2§ mm”~ wordt enkelkleurig
geleverd, doch niet zwart.
Vtg.26 Type Vietory is vervangen door Type Rex,en Jubilee. Verder worden
gebruikt klemhbeugel met splitpen en type Wingard.
Vig.30 Gemonteerd worden de autozekeringen volgens de normale handels—
uitvoering.
Vtg.55 DAF gebruikt waterdichte afgeschermde kabel.
Vig.58 Kentekenplaten worden geleverd in goede kleur en voorzien van

Rijkskeurmerk. Het materiaal is alluminium en de verfhehdndeling
volgens de DAF-verfspecificatie,




